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DESCRIPTION DU FILAGE 
 

CONNECTEUR 6 FILS (CALIBRE 14G) 
ROUGE Fil de 12V constant (entrée positive de 12V) branchez à un 12V constant, fusible 30A intégré 

ROUGE Fil de 12V constant (entrée positive de 12V) branchez à un 12V constant, fusible 30A intégré 

VERT Fil de 12V Auxiliaire pour 2ème ignition, 2ème accessoire, 2ème starter, fusible 20A intégré (voir option # 5) 

ORANGE Fil pour accessoires (sortie positive de 12V) branchez au fil accessoires qui contrôle le système 
de chauffage / climatisation 

JAUNE Fil pour le démarreur (sortie positive 12V) branchez au fil du démarreur 

BLEU Fil d’ignition (sortie positive de 12V) branchez au fil d’ignition 
 

CONNECTEUR 20 FILS (CALIBRE 20G) 

BLANC Fil pour le contact du frein (entrée positive de 12V) branchez du côté commutateur du contact de 
la pédale de frein 

JAUNE / BLEU Fil de SORTIE #1 (sortie négative de 500mA) donne une impulsion pour désarmer l’alarme d’origine  

ROUGE / BLANC Fil pour le klaxon ou sirène (sortie négative de 500mA) branchez au klaxon ou sirène. Nous 
recommandons d’ajouter un relais si la sirène est utilisée. 

BLANC / NOIR Sortie négative 500mA pour l’anti-démarreur. Branchez au relais de l’anti-démarreur 

JAUNE / ROUGE Entrée Négative pour activer le démarreur à distance 

ROSE SORTIE # 3 : impulsion 500mA négatif pour réarmer l’alarme d’origine ou ouverture porte 
coulissante # 2 ou ouverture/fermeture vitre électrique ou bascule constant AC/IN (voir option 21) 
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DESCRIPTION DU FILAGE 
 

CONNECTEUR 20 FILS (CALIBRE 20G) 
BRUN Fil pour le contact du capot (entrée négative) branchez au contact du capot. 

VERT / NOIR SORTIE # 4: sortie négative de 500mA pour l’ouverture du coffre arrière ou contournement 
Transpondeur (voir option 8) 

VIOLET Fil pour le TACH (entrée AC) branchez au fil du TACH (bobine d’allumage, injecteur) 

VERT / JAUNE ENTRÉE Négative déclencheur pour coffre. 

BLANC / VERT Sortie négative 500mA  pour le déverrouillage des portes 

BLANC / ROUGE Sortie négative 500mA  pour le verrouillage des portes 

BLANC / BLEU Déclencheur de porte (entrée positive) branchez au contact de porte positif 

BLEU Fil pour le frein à main (entrée négative) branchez du côté commutateur du contact du frein à 
main (seulement sur véhicules avec boîte de vitesses manuelle) 

JAUNE SORTIE # 2 (négatif constant de 500mA)  

ORANGE SORTIE # 5 : impulsion 500mA négatif pour ouverture porte coulissante # 1 ou ouverture/fermeture 
vitre électrique ou bascule constant On/Off or lumière Négative (voir option 22) 

BLEU / BLANC Déclencheur de porte (entrée négative) branchez au contact de porte négatif 

BLEU / ROUGE SORTIE # 6 : 500mA 2ème Ignition Négatif  ou 2ème porte coulissante (voir option 25) 

VERT CLAIR Fil pour les feux de position (sortie positive de 12V) fusible 15A intégré 

NOIR Fil de masse (Important: branchez à un point de masse châssis ) 
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SCHÉMA DE CABLAGE 
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BRANCHEMENT DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRAL 
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DIAGRAMME 1 :  
INVERSEMENT DE POLARITÉ 

-

 

DIAGRAMME 2 : 
VERROUILLAGE DES PORTES DE 
TYPE NÉGATIF 

 

DIAGRAMME 3 : 
ADDITION D’UN MÉCANISME 
(ACTUATEUR) DE VERROUILLAGE 
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IMPORTANT 
 
VÉHICULE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE OU MANUELLE: 
Le système peut être utilise pour un véhicule automatique ou manuelle.  
 

TRANSMISSION MANULLE TRANSMISSION AUTOMATIQUE 
Le système est programme par défaut pour un véhicule 
manuel. La boucle ORANGE n’est pas coupé et l’option # 
3 est sur « MANUELLE ». 

Couper la boucle ORANGE avant de brancher le module 
au 12V. Programmer ensuite l’option # 3 sur 
« AUTOMATIQUE » 

 
AUTO APPRENTISSAGE DU TACH : 
Après installation  complète ou réinitialisation du système, démarrer le véhicule à l’aide de la clef, si un signal de TACH est 
détecté correctement, la LED sur l’antenne clignotera. Après environ 30 secondes, les lumières de position vont clignoter et 
le système va émettre 2 bips pour confirmer l’enregistrement du TACH. Si cette opération n’est pas effectuée, vous ne 
pourrez pas démarrer avec la télécommande. 
L’apprentissage du TACH n’est à effectuer qu’une seule fois. Si vous avez à refaire un apprentissage de TACH, vous 
devez réinitialiser le système. La plus part du temps l’auto apprentissage suffit pour un démarrage parfait, si vous avez à 
ajuster le signal de TACH voyer l’option # 1, ou ajuster le temps de démarrage voyer l’option # 2. 
 
Note : Si le témoin de TACH ne clignote pas lors de l’apprentissage du TACH, cela indique que le signal de TACH 

n’est pas valide.Vous devez choisir une autre connexion pour votre signal de TACH. 
 
MODE VALET : 
Pour entrer en mode valet, mettre la clef de contact en position ON puis appuyer sur le bouton de programmation situé sur 
le récepteur pendant 5 secondes. Le système va émettre 3 bips et la L .E.D. va rester allumé constant. 
Pour sortir du mode valet, refaire la même séquence ci-dessus. Le système va émettre 1 bip et la L .E.D. va s’éteindre. 
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PROGRAMMATION 
 
Nos démarreurs à distance vous sont livrés avec une programmation d’origine, programmé à l’usine. Vous pouvez les 
installer tels quels ou les adapter aux besoins de vos clients. Ils permettent un accès direct pour pouvoir modifier une 
option. Vous pouvez modifier seulement les options désirées sans avoir à réviser l’entière programmation. 

Important: l’installation doit être complétée avant d’accéder au mode programmation. 
 
Marche à suivre  pour modifier les options : 
PROCÉDURE DE PROGRAMMATION: 

1. Tourner la clef de contact en position ON  3 fois de suite et laisser la clef  en position ON (ne démarrez pas le 
moteur). Vous avez 15 secondes pour exécuter l'étape suivante 

2. Appuyez 1 fois sur le bouton de programmation situé sur l’antenne. Vous entendrez 5 bips pour confirmer que le 
système est maintenant en mode programmation. 

Note:  Si le délai de 15 secondes est expiré, remettez la clé de contact à OFF et répétez l’opération. 
Le système a 25 options programmables avec de 1 à 3 différentes possibilités.(excepté option 21 et 22) 
 Étape 1   Appuyez et relâchez le bouton de programmation situé sur l’antenne pour sélectionner les options de 1 à 25 

(voir le tableau de programmation) Un bip se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur le bouton de 
programmation. 

 Étape 2    Lorsque vous avez atteint l’option désirée, appuyez sur la pédale de frein pour confirmation. 
 Étape 3   Appuyez sur les boutons ,  ou  du transmetteur pour choisir entre les différentes options (sélectionne 

respectivement la colonne 1, la colonne 2 ou la colonne 3. Voir la charte de programmation). 
Note: si vous avez plus d’une option à modifier, répétez les étapes 1 à 3. 

 Étape 4   Remettre la clef de  contact à OFF pour quitter le mode de programmation. 
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CHARTE DE PROGRAMMATION 
 

OPT. FONCTION 
APPUYEZ SUR LE 

BOUTON  POUR: 
APPUYEZ SUR LE 

BOUTON  POUR: 
APPUYEZ SUR LE 

BOUTON  POUR: 

1 Ajustement manuel du signal 
de TACH (voir ex. #3) 

Augmenter Diminuer  

2 Sur-démarrage ♦Normal Augmenter Légèrement Augmenter Plus 

3 
Remettre le système à la 
programmation d’origine 
(voir exemple #4) 

Véhicule à transmission 
AUTOMATIQUE 

♦ Véhicule à transmission 
MANUELLE 

 

4 Durée de fonctionnement du 
démarreur à distance 

5 minutes ♦15 minutes 25 minutes 

5 Fil  de sortie 12V AUX ♦2ème ignition 2ème ACCESSOIRE 2ème STARTER 

6 
Temps d’attente (glow plug) 
avant le démarrage (Moteur 
Diesel Seulement) 

♦0 seconde 10 secondes 20 secondes 

7 ALARME Inactif (démarreur seul) ♦ Actif (démarreur avec alarme)  

8 SORTIE # 4 
(fil VERT / NOIR) 

♦Ouverture coffre 1 sec 
impulsion 

Ouverture coffre 5 sec 
impulsion 

Contournement du 
transpondeur 

9 Détecteur de chocs ♦ avec pré détection Instantané  

10 Signaux de sorties pour 
Verrouillage / Déverrouillage 

♦0.5 seconde 3 secondes Déverrouillage: 2 impulsions 

11 Verrouillage à l’ignition ♦Non Oui  

12 Verrouillage lors de 
l'armement  

En fonction ♦Hors fonction  

13 Armement de l’anti-démarreur 
et l’alarme (Voir exemple # 1) 

♦Armement passif Armement actif avec 
réarmement sécuritaire 

Armement actif sans 
réarment sécuritaire 

♦ Programmation d’origine 
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CHARTE DE PROGRAMMATION 
 

OPT. 
FONCTION 

APPUYEZ SUR LE 
BOUTON  POUR: 

APPUYEZ SUR LE 
BOUTON  POUR: 

APPUYEZ SUR LE 
BOUTON  POUR: 

14 
Séquence pour programmer 
les véhicules avec boîte de 
vitesses manuelle 

Pas besoin d’appuyer sur le 
bouton du transmetteur pour 
entrer en séquence. 

♦ Appuyez sur le bouton  
du transmetteur à chaque 
fois, pour entrer en séquence. 

 

15 Klaxon ou Sirène ♦Klaxon Sirène  

16 
Véhicules avec délai de 
plafonnier 

♦Hors fonction En fonction En fonction et contournement 
de 45 secs (Automatique) 
De 10 secs (Manuel) 

17 Durée de l’alarme ♦ 30 secondes 60 secondes 120 secondes 

18 
Configuration du verrouillage / 
déverrouillage des portes lors 
du démarrage à distance  

♦Normal Déverrouillage avant le démarrage 
Verrouillage après le démarrage 
Verrouillage  après arrêt moteur 

Verrouillage  seulement 
après arrêt moteur via 
transmetteur 

19 Armement / Désarmement 
sonore du système 

♦Non Oui  

20 
Apprentissage de code du 
transmetteur (voir exemple #2) 

Appuyez sur le bouton  
Confirmation par 4 bips 

  

21 SORTIE # 3 (Fil ROSE) Choix 1à 6  (♦ 6) 
Voir option # 21 

  

22 SORTIE # 5 (Fil ORANGE) Choix 1à 6  (♦ 1) 
Voir option # 22 

  

23 
Verrouillage et armement 
rapide (boite manuel 
seulement) 

♦Inactif Actif  

24 Attente moteur TURBO ♦Inactif Délai 4 minutes Délai 6 minutes 

25 SORTIE # 6 (BLEU / 
ROUGE) 

♦2ème IGNITION négatif Pulsation négative de 
500ms 

Pulsation négative de 5 sec  

♦ Programmation d’origine 
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OPTIONS DE PROGRAMMATION 
 
OPTION 1: AJUSTEMENT MANUEL DU SIGNAL DE TACH (VOIR EXEMPLE #3) 
Occasionnellement avec l’apprentissage automatique du TACH vous ne pouvez pas atteindre le réglage exact. Cette option 
vous permet d’atteindre manuellement une syntonisation précise du signal de TACH.  
 

OPTION 2: AJUSTEMENT DU DÉMARRAGE 
Vous pouvez forcer le démarreur à avoir un léger sous-démarrage ou sur-démarrage. Cela peut-être nécessaire, pour de 
vieux véhicules ou des véhicules avec moteur diesel, pour assurer un démarrage parfait par temps très froid. 
 

OPTION 3: VÉHICULE AUTOMATIQUE OU MANUEL - PROGRAMMATION D’ORIGINE (VOIR EXEMPLE # 4) 
Le système est programmé par défaut pour être utilisé dans un véhicule MANUEL. Pour un véhicule AUTOMATIQUE, couper la 
boucle ORANGE avant de brancher le module au 12V, ensuite programmer cette option # 3 sur « AUTOMATIQUE ». 
Cette option permet aussi de réinitialiser les options de programmation à l’état usine. La réinitialisation du système nécessite un 
apprentissage du TACH avant de pouvoir démarrer à distance. 
 

OPTION 4: TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR 
Cette option vous permet de sélectionner la durée de fonctionnement du moteur de 5, 15 ou 30 minutes lors d’un démarrage à distance. 
 

OPTION 5: SORTIE 12V AUXILIAIRE 
Cette option vous permet de sélectionner la sortie comme : 
1 : 2ème ignition  2 : 2ème accessoire  3 : 2ème démarrage 
 

OPTION 6: TEMPS D’ATTENTE POUR GLOW PLUG (POUR MOTEUR DIESEL SEULEMENT) 
Les moteurs diesel ont besoin d’un préchauffage des glow plug avant de pouvoir démarrer. Tournez la clé de contact à ON et 
comptez le nombre de secondes que prend la lumière du glow plug pour s’éteindre. Sélectionnez le temps le plus près. 
Exp.: Si le nombre de secondes compté est de 8, choisir 10 secs. Si le nombre de secondes est de 13, choisir 20 secs. 
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OPTIONS DE PROGRAMMATION 

 
OPTION 7: ALARME ACTIF / INACTIF 
Cette option vous permet d’utiliser le système comme démarreur à distance seul ou avec alarme. 
 
OPTION 8: SORTIE # 4 (fil VERT/NOIR) 
Cette sortie peut être programmé pour l’ouverture du coffre avec un signal de 1 sec ou 5 secs, ou pour contourner le transpondeur.  
 

OPTION 9: PRE-DÉTECTION DU DÉTECTEUR DE CHOCS 
Le détecteur de chocs peut être programmé en mode instantané ou avec pré détection. 

1. Pré détection : Au 1er impact, une alarme d’avertissement est émis. Si le 2ème impact survient dans les 10 secs, 
l’alarme est déclenchée. 

2. Instantané : L’alarme est déclenchée dès le 1er impact.  
 
OPTION 10: SIGNAL POUR VERROUILLAGE CENTRAL 

1. Verrouiller / déverrouiller : impulsion de 0.5 secondes 
2. Verrouiller / déverrouiller : impulsion de 3 secondes 
3. Déverrouiller : 2 impulsions, 1 pour déverrouiller la porte conducteur et la 2ème pour les portes passagers. 

 

OPTION 11: VERROUILLAGE DES PORTES À L’ALLUMAGE 
Cette caractéristique permet au système de verrouiller les portes quand la clé de contact est à ON et que vous appuyez sur 
la pédale de frein. Les portes se déverrouilleront automatiquement lorsque la clé de contact est à OFF. 
 

OPTION 12: VERROUILLAGE LORS DE L'ARMEMENT 
Si l'anti-démarreur est en mode armement  passif (option #13) alors le système verrouille les portes 30s après l'arrêt du moteur. 
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OPTIONS DE PROGRAMMATION 
 
OPTION 13: ARMEMENT PASSIF OU ACTIF (VOIR EXEMPLE # 1) 

1. L’armement passif est une fonction qui permet au système de s’armer automatiquement (alarme/anti-démarreur) 
30 secondes après la fermeture de la clé de contact. 

2. L’armement actif avec réarmement sécuritaire: le système ne peut s'armer que manuellement par le 
transmetteur. Si le système a été désarmé accidentellement mais les portes n’ont pas été ouvertes durant 30 secs, 
le système se réarmera automatiquement. 

3. L’armement actif sans réarmement sécuritaire: le système ne peut s'armer que manuellement par le 
transmetteur. 

 
OPTION 14: POUR VÉHICULES À TRANSMISSION MANUELLE SEULEMENT : 
Vous pouvez choisir entre appuyer ou sans appuyer sur le bouton du transmetteur pour accéder au mode continu. Lorsque 
vous sélectionnez sans séquence du transmetteur, vous n’avez pas à appuyer sur le bouton  à chaque fois que vous 
voulez effectuer une séquence de sortie. Si l’autre option est choisie, vous devez appuyer sur le bouton du transmetteur 
chaque fois que vous voulez effectuer une séquence de sortie. 
 
OPTION 15: KLAXON DU VÉHICULE OU SIRÈNE  
Le mode klaxon donne une impulsion de 500mA lorsque le mode PANIC est déclenché. Le mode sirène donne un signal 
constant de 500mA. L'ajout d'un relais en mode sirène est fortement recommandé. 
 

OPTION 16: DÉLAI DU PLAFONNIER 
Si le véhicule est équipé d’un délai de plafonnier, activer cette option. Sinon vous devrez attendre que le plafonnier 
s’éteigne pour armer le système. Autrement le système émettra 5 bips chaque fois pour vous avertir, comme une porte est 
ouverte. 
Note: En mode de délai de plafonnier, les feux de position clignoteront 3 fois quand vous armez le système. 
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OPTIONS DE PROGRAMMATION 
 
OPTION 17: DURÉE DE L’ALARME 
Cette option vous permet de choisir la durée de l’alarme. 
1 : 30 secondes  2 : 60 secondes  3 : 120 secondes 
 
OPTION 18: CONFIGURATION VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DES PORTES 
Certain véhicule nécessite un déverrouillage des portes lors d’un démarrage à distance, cette option permet de gérer cette difficulté. 
 

OPTION 19: ARMEMENT / DÉSARMEMENT SONORE 
Lorsque cette option est en fonction, le système émet un son audible lors de l’armement ou du désarmement. 
 

OPTION 20: APPRENTISSAGE DE CODE DE TRANSMETTEUR (VOIR EXEMPLE # 2) 
Vous pouvez programmer jusqu’à 4 transmetteurs maximum par système. Notez que vous devez appuyer sur le 
transmetteur une fois seulement. Si vous appuyez 4 fois de suite sur le bouton de la même télécommande, le système 
efface automatiquement les anciens codes qui sont déjà programmées. 
 

OPTION 21: SORTIE #3 (fil ROSE) 
La SORTIE # 3 est utilisé pour réarmer l’alarme d’origine, mais vous pouvez la programmer pour d’autre application 
commandé par la télécommande (bouton  / 2 secs.) 
Vous avez 6 possibilités, utiliser  pour augmenter et  pour réduire afin de changer le type de signal pour la SORTIE # 3 (par défaut 6) 
 
1: 500ms avec Désarmement 2: 500ms sans Désarmement 3: 5sec avec Désarmement 
4: 5sec sans Désarmement 5: Bascule constant On/Off 6: sortie pour réarmer 
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OPTIONS DE PROGRAMMATION 
 
OPTION 22: SORTIE #5 (fil ORANGE) 
La SORTIE # 5 est utilisé pour ouvrir la porte coulissante, mais vous pouvez la programmer pour d’autre application 
commandé par la télécommande (bouton AUX / 2 secs.) 
Vous avez 6 possibilités, utiliser  pour augmenter et  pour réduire afin de changer le type de signal pour la SORTIE # 5 (par défaut 1) 
 
1: 500ms avec Désarmement 2: 500ms sans Désarmement 3: 5sec avec Désarmement 
4: 5sec sans Désarmement 5: Bascule constant On/Off 6: Lumière de position négative 

 
 
OPTION 23: VERROUILLAGE ET ARMEMENT RAPIDE 
Si cette option est activée, le système verrouillera les portes et s’armera dès la fermeture de la dernière porte. (Pour les 
véhicule à boite manuelle seulement) 
 
OPTION 24: MOTEUR TURBO 
Certain véhicule muni d’un TURBO nécessite un délai de fonctionnement pour leur refroidissement lorsque le contact est 
coupé. Vous pouvez activer un délai de 4 min ou de 6 min. 
 
OPTION 25: SORTIE # 6 PROGRAMMABLE (FIL BLEU / ROUGE) 
Cette option vous permet de choisir la SORTIE # 6 comme : 
1 : 2ème IGNITION 2 : Pulsation de 500 ms négative  3 : Pulsation de 5 sec négative 
         en appuyant 2 fois sur le bouton [AUX]        en appuyant 2 fois sur le bouton [AUX] 
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 EXEMPLES DE PROGRAMMATION 
 
EXEMPLE 1, OPTION 13: CHANGER DE L’ARMEMENT PASSIF À L’ARMEMENT ACTIF 
La programmation d’origine de l’option 13 est l’armement passif, l’alarme s’arme automatiquement après que la clé de 
contact est à OFF et que la dernière porte est fermée. Vous voulez changer pour armement actif. 

1. Accédez au mode programmation (voir procédure de programmation) 
2. Appuyez sur le bouton de programmation 13 fois et comptez 13 bips. 
3. Appuyez sur la pédale de frein pour confirmer l’accès à l’option, vous devriez entendre 1, 2 ou 3 bips pour 

confirmer l’option déjà programmée dans le système. 
Note: Si vous entendez 1 bip, l’option programmée est en armement passif. 
 Si vous entendez 2 bips, l’option programmée est en armement actif avec réarmement sécuritaire. 
 Si vous entendez 3 bips, l’option programmée est en armement actif sans réarmement sécuritaire. 

 
4. Utilisez le transmetteur pour changer la programmation. 

• Appuyez sur le bouton  pour armement passif, vous entendrez 1 bip ou  
• Appuyez sur le bouton  pour armement actif, vous entendrez 2 bips ou 
• Appuyez sur le bouton  pour armement actif sans réarmement sécuritaire, vous entendrez 3 bips. 

5. Fermez la clef de contact pour sortir du mode programmation. 
 
EXEMPLE 2, OPTION 20: APPRENTISSAGE DE CODE DU TRANSMETTEUR 

1. Le transmetteur fourni est déjà programmé pour le système. Cette option vous permet d’ajouter jusqu’au maximum 
4 différents transmetteurs. 

2. Accédez au mode programmation (voir procédure de programmation) 
3. Appuyez sur le bouton de programmation 20 fois et comptez 20 bips. 
4. Appuyez sur la pédale de frein pour confirmer l’accès à l’option. La L.E.D. bleu sur le récepteur clignotera 

rapidement. 
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EXEMPLES DE PROGRAMMATION 
5. Appuyez sur le bouton  du transmetteur et vous entendrez 4 bips. Le nouveau code du transmetteur est 

maintenant programmé. Si vous appuyez 4 fois sur le transmetteur de façon répétitive, les codes de tous les autres 
transmetteurs seront supprimés. 

6. Fermez la clef de contact pour sortir du mode programmation. 
 
EXEMPLE 3, OPTION 1: AJUSTEMENT MANUEL DU SIGNAL DE TACH 
 

Même avec l’auto-apprentissage de TACH, vous ne pouvez peut-être pas atteindre le réglage exact.  
Exemple: le ralenti est trop élevé. Cette option vous permet d’atteindre manuellement une syntonisation précise du 
signal de TACH. Note : Assurez-vous que le moteur est arrêté. 

 
1. Accédez au mode programmation (voir procédure de programmation). 
2. Appuyez et relâchez le bouton de programmation 1 fois vous entendrez 1 bip. 
3. Appuyez sur la pédale de frein pour confirmer, vous devez entendre un nombre de bips suivant l’auto 

apprentissage, minimum 1 bip et maximum 10 bips. Si vous avez manqué le nombre de bips, appuyez de nouveau 
sur la pédale de frein pour recompter les bips.  

Note: il est très important de bien compter le nombre de bips quand vous appuyez sur la pédale de frein car 
vous devrez soit augmenter ou diminuer le niveau du signal de TACH. Diminuez quand le signal est faible 
(le démarreur traîne) et augmentez quand le signal est fort (le démarreur relâche trop rapidement). 

4. Appuyez sur le bouton  du transmetteur pour augmenter le signal et sur le bouton  pour diminuer le signal. 
5. Appuyez sur la pédale de frein pour confirmer le nombre de bips, le nombre de bips devrait être différent de 

celui de l’étape #3, ceci confirme que vous avez changé le réglage. 
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EXEMPLES DE PROGRAMMATION 
 

6. Fermez la clef contact pour sortir du mode programmation. 
Démarrez le véhicule via le transmetteur pour vérifier le nouveau réglage. Refaire au besoin si vous n’êtes pas satisfait 
du dernier résultat. 
 

EXEMPLE 4, OPTION 3: RÉINITIALISATION DE LA PROGRAMMATION D’ORIGINE 
L’option 3 vous permet de réinitialiser la programmation d’origine en cas de confusion ou si vous voulez installer le système 
dans un autre véhicule. 

1. Accédez au mode programmation (voir procédure de programmation). 
2. Appuyez et relâchez le bouton de programmation situé sur le récepteur 3 fois et comptez 3 bips. 
3. Appuyez sur la pédale de frein pour confirmer. 

4. Appuyez sur le bouton  du transmetteur, vous entendrez 4 bips, la programmation d’origine est réinitialisée. 
5. Fermez la clef de contact pour sortir du mode programmation. 

Attention : après la réinitialisation du système, vous devez procéder à un apprentissage du signal de TACH pour pouvoir 
démarrer le moteur avec la télécommande. (Voir page 5) 
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DIAGNOSTIQUE DU DÉMARREUR À DISTANCE & DE L’ALARME 
 
Pour obtenir un diagnostique du démarreur à distance : 
Chaque fois que vous essayez de démarrer le véhicule 
via la télécommande et que le moteur ne fonctionne pas, 
les feux de position vont clignoter. 
 

1 Clignotement: Pédale de frein est activée 

2 Clignotements Mode valet est actif 

3 Clignotements Capot est ouvert 

4 Clignotements Arrêt via le transmetteur 

5 Clignotements Signal de TACH non enregistré 

6 Clignotements Temps de fonctionnement expiré 

7 Clignotements Temps de démarrage dépassé et le moteur 
n’est pas en marche 

8 Clignotements Séquence de sortie annulée (transmission 
manuelle seulement) 

9 Clignotements Fil du TACH débranché 

10 Clignotements Frein à main non actionné (transmission 
manuelle seulement) 

11 Clignotements Porte a été ouverte (transmission manuelle 
seulement) 

12 Clignotements Clé de contact est à ON lors du démarrage 
à distance 

 
 

Diagnostique du dernier événement de l’alarme :  
Le système doit être désarmé. Ouvrez le capot et 
appuyez sur la pédale du frein. Comptez le nombre de 
clignotements des feux de position. Pour répéter les 
clignotements, appuyez de nouveau sur la pédale du 
frein. 

 

0 Clignotement: Aucune alarme n’a été déclenchée 

1 Clignotement: Une porte a été ouverte 

2 Clignotements Détecteur d’impact est activé 

3 Clignotements Le capot a été ouvert 

4 Clignotements Le mode panique a été activé via le 
transmetteur 

5 Clignotements L’entrée coffre a été déclenchée 
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GARANTIE 
 
 
Le fabricant garantit à l'acheteur d'origine ses démarreurs à distance et ses alarmes ainsi que l'absence de défectuosité de matériel et de main-d'œuvre. Toutefois, s'il est 
prouvé que le produit est défectueux, à l'intérieur d'une période de deux ans à compter de la date d'achat originale, le fabricant réparera ou remplacera, sans frais envers 
l'acheteur, toute pièce (excluant tout frais encouru pour livrer le produit au fabricant) du démarreur à distance ou de l'alarme que le fabricant considère défectueuse. Après la 
période initiale de 2 ans, le fabricant doit réparer ou remplacer les produits défectueux avec des frais d'expédition de 30.00$US. Toutes les garanties s'appliquent à l'acheteur 
original et SEULEMENT au véhicule dans lequel il est initialement installé. Les réparations ou les remplacements des modules défectueux doivent demeurer à la discrétion du 
fabricant. Toutes les autres pièces, composants, accessoires ou équipements optionnels relatifs au démarreur à distance et à l'alarme ne sont pas inclus dans la garantie du 
fabricant. Cette garantie est non transférable. Une demande pour garantie de service de tout détaillant autorisé en usine doit être accompagnée du reçu original. Le fait de ne 
pas se conformer à ces conditions peut résulter en une annulation de la garantie. 
 
Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants: frais de main-d'œuvre pour enlèvement ou réinstallation, frais de transport, abus, mauvaise utilisation ou dommages 
accidentels au démarreur à distance et à l'alarme ou à des parties de ces derniers. Cette garantie est annulée en cas de modifications, réparations ou altérations de toute pièce 
du produit. Le fabricant ne garantit pas ou n'assure pas contre le vol du véhicule ou de son contenu. Les modèles  d'alarme servent seulement de dissuasion contre tout vol 
possible. Cette alarme peut être considérée pour une réduction des assurances; veuillez contacter votre agent d'assurances pour plus de détails. Le fabricant ne doit pas être 
tenu responsable de tout dommage conséquent relié à une violation de ceci ou de toute autre garantie expresse ou implicite. Cette garantie vous donne des droits légaux 
spécifiques. Ces droits varient selon la région dans laquelle vous résidez. 
 
CERTAINS DOMMAGES SONT EXCLUS. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages accessoires causés par le produit, incluant une perte financière, perte 
d'utilisation du produit, location de véhicule ou tout autre frais relié à l'entretien et à la garde du produit. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage accessoire 
causé par le produit ou résultant de son utilisation, incluant les frais de réparation ou de remplacement d'autres biens endommagés ou causés par son utilisation, même si le 
produit fonctionne correctement. Ce produit est conçu pour dissuader d'une utilisation non autorisée des véhicules dans lequel il est installé. Le fabricant ne garantit pas que le 
produit est à l'abri du vol et du vandalisme et de l'erreur humaine ou d'une utilisation inadéquate. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage de toute 
sorte, qu'elle soit causée par un véhicule dans lequel le produit est installé ou résultant de dommages provenant de son utilisation. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité 
pour tout dommage résultant du vol du véhicule ou de son contenu, causée ou prétendue causée, directement ou indirectement, par une défaillance du produit. 
 
DÉMARREUR À BOÎTE MANUELLE – L'installation d'un démarreur à distance DOIT être effectuée avec un démarreur à boîte manuelle désigné. Il est de l'unique 
responsabilité de l'opérateur du véhicule de s'assurer que le véhicule est laissé avec la boîte au point mort lorsque le démarreur à distance est utilisé. Le démarreur 
de la boîte manuelle est conçu comme mesure supplémentaire de sécurité SEULEMENT! Le fabricant ne garantit pas ou n'assure pas contre tout dommage ou perte 
de vie qui peut en résulter dans le cas du démarrage du démarreur à distance lorsque le véhicule est en rapport de vitesse. Les modèles à boîte manuelle sont 
conçus seulement pour agir en tant que dissuasion contre le démarrage du véhicule en rapport de vitesse; il en demeure de la responsabilité de l'opérateur ou du 
propriétaire du véhicule. 
 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


