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ROUGE

Vue du côté 
des FILS

DÉVERROUILLAGE
(sortie 250 mA négative) 

Voir opt. 8 et 16

VERROUILLAGE
(sortie 250 mA négative) 

Voir opt. 8, 15 et 16

AUX2 _ Ouverture du COFFRE
(sortie 250 mA négative)

Voir opt. 11 pour Porte Coulissante #2

AUX1 _ LUMIÈRE de POSITION 
(sortie 250 mA négative)

Voir opt. 11 pour Porte Coulissante #1

NOIR

BLANC / VERT

BLANC / ROUGE

VERT / BLEU ou VERT / NOIR

VERT / BLANC ou JAUNE

ORANGE ou BRUN

GRIS ou VIOLET

BLEU / BLANC ou VERT / BLANC

BLEU ou BLANC / NOIR

ROUGE / BLANC ou BLANC

ROUGE ou ORANGE

VERT ou JAUNE / BLEU

CONTACT de PORTE
(entrée négative)

CONTACT de PORTE
(entrée positive)

Sortie Programmable    
(sortie Positive)

 Voir opt. 5

10 A

MASSE

7.5 A

+12 Volts Constant Batterie

IGNITION 
(entrée +12 Volts)

D.E.L.

Klaxon ou Sirène
(sortie 250 mA négative) 

 Voir opt. 9

BATTERIE
DÉMARREUR

ACCESSOIRES
IGNITION

BLEU
JAUNE

COUPEZ

BLANC ou BLEU FREIN (+)
(entrée positive)

DÉTECTEUR de 
CHOC

ROUGE

J2 J3 J4 J5
BRUN CONTACT du CAPOT

(entrée négative)



15 Verrouillage lors de 
réarmements Passif Désactivé Activé Lorsque l’option #14 est à        , si une porte ou l’ignition est activé, il n’y aura pas de verrouillage lors du 

réarmement de l’alarme interne.

16 Verrouillage avec 
Ignition / frein Désactivé Activé Cette caractéristique permet au système de verrouiller les portes quand l’ignition est allumé et que vous appuyez sur

la pédale de frein. Les portes se déverrouilleront automatiquement lorsque vous coupez l’ignition.

13 Délai de Plafonnier Désactivé 45 secondes 90 secondes 180 secondes Insère un délai sur la détection des entrées pour donner le temps aux signaux du véhicule de se stabiliser. 
12 Pré avertissement d’alarme Désactivé Activé Insère une séquence sonore, d’environs 8 secondes, avant d’activer la séquence d’alarme.

9 Klaxon / Sirène Klaxon (pulsation) Sirène (continue) Détermine l’utilisation du KLAXON ou d’une SIRÈNE sur la sortie du contrôle sonore. 

6 Durée de l’alarme 30 secondes 45 secondes 60 secondes 120 secondes Détermine la durée de l’alarme sonore.

5 Configuration du PWR_OUT Séquence minuté Suit le Klaxon Suit le Coffre Lumières de position 
Positives Configuration de la sortie positif +12V _ POWER OUT

4 Durée du “PWR_OUT OFF” 1 seconde 2 secondes 3 secondes 4 secondes Détermine la durée des poses entre chaque coup de PWR_OUT. L’option #5 doit être à . 

2 Durée du “PWR_OUT ON” 1 seconde 2 secondes 3 secondes Détermine la durée de chaque coup de PWR_OUT. L’option #5 doit être à . 

POUR CHANGER UNE OPTION T-7001-std
ENTREZ EN MODE 
PROGRAMMATION

APPUYEZ 1 FOIS SUR LE 
BOUTON B

VOUS ENTENDEZ LA 
CONFIRMATION DE 5 BIPS.

VOUS VOUS DÉPLACEZ À 
L’OPTION #1. LA DEL 

CLIGNOTE PAR COUP DE 1. 

APPUYEZ 1 AUTRE FOIS SUR 
LE BOUTON B

VOUS VOUS DÉPLACEZ À 
L’OPTION #2. LA DEL 

CLIGNOTE PAR COUP DE 2. 

APPUYEZ LE NOMBRE DE FOIS 
NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE 

L’OPTION VOULUE.

VOUS ENTENDEREZ UN BIPS 
À CHAQUE FOIS QUE VOUS 

APPUYEZ SUR LE BOUTON. À 
CHAQUE 5, UN BIP PLUS 

LONG SE FERA ENTENDRE. 

UNE FOIS L’OPTION VOULUE 
ATTEINTE, APPUYEZ 1 FOIS 
SUR LA PÉDALE DE FREIN. 

VOUS ACCÉDEZ À L’OPTION 
VOULUE, LA DEL CLIGNOTE 

RAPIDEMENT ET UN NOMBRE 
DE BIPS SE FERA ENTENDRE, 

VOUS DONNANT LA 
PROGRAMMATION ACTUELLE 

DE L’OPTION.

DANS L’OPTION, UTILISEZ LA 
TÉLÉCOMMANDE POUR 

CHANGER LA 
PROGRAMMATION. 

EN APPUYANT SUR LE BOUTON:
                1 BIP_ 1e COLONNE
                2 BIPS_ 2e COLONNE
                3 BIPS_ 3e COLONNE
                4 BIPS_ 4e COLONNE
EN APPUYANT SUR LE FREIN, 
VOUS AUREZ LA CONFIRMATION 
DE VOTRE CHOIX.

AUX

POUR SORTIR DE L’OPTION 
APPUYEZ 1 FOIS SUR LE 

BOUTON B.

VOUS SORTEZ DE L’OPTION 
ET RETOURNEZ À L’OPTION 

#1.

POUR SORTIR DU MODE 
PROGRAMMATION: ÉTEINDRE 

L’IGNITION.

UN LONG BIP SE FERA 
ENTENDRE.

NOTE: POUR PROGRAMMER LES TÉLÉCOMMANDES, ALLEZ ET 
ACCÉDEZ À L’OPTION #10. UNE FOIS DANS L’OPTION, APPUYER 

SUR UN DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE PENDANT 
ENVIRONS 1 SECONDE. VOUS POURREZ CODER AINSI 

JUSQU’À 4 TÉLÉCOMMANDES. 

Page 2

POUR ENTRER EN MODE DE PROGRAMMATION T-7001-std

1 2 3
CONFIRMATION

CLIGNOTEMENT

1X
APPUYEZOFF

3X
TOURNEZ

Tournez la clé à la 
position ignition 3 fois
de suite, puis sur le 
3ème coup laissez la en 
position ignition.

Vous avez 15 secondes 
pour appuyer 1 fois
sur le bouton B
de programmation.

Vous entendrez alors 5 
bips pour confirmer 
l’entrée en programmation 
et la DEL clignotera.

Dans 
les 15 
Secs

B

1 # de pulsation du “PWR_OUT” Incrémente Décrémente 1 = 1 cycle _        2 = 2 cycles _ 3 = 4 cycles _ 4 = 6 cycles _ 5 = 8 cycles _ 6 = 10 cycles _ 7 = 15 cycles 8 = 20 cycles _ 9 = 25 cycles 
10 = 30 cycles. Détermine le nombre de SPRAY maximum par déclenchement d’alarme. L’option #5 doit être à . 

11 Sélection des fonctions sur AUX1 
et AUX2.

AUX2
Suit le Coffre

AUX2
Suit Constant Lorsqu’Armé

8 Durée d’Impulsion des
sorties 0.5 seconde 1.2 secondes

7 Séquence de Réarmement Avant, Pendant et Après 
le Verrouillage Avant le Verrouillage

CHARTE DE PROGRAMMATION T-7001-std

Programmation d’origine

OPT. FONCTION      APPUYEZ SUR      APPUYEZ SUR      APPUYEZ SUR      APPUYEZ SUR DESCRIPTION

Détermine la durée d’impulsion du VERROUILLAGE et du DÉVERROUILLAGE. 

AUX

Configure les AUX1 et le AUX2.

Cette opération réinitialise le module à sa programmation d’origine.Programmation d’Origine Appuyer sur n’importe quel bouton. 3

Vous pouvez programmer jusqu’à 4 transmetteurs maximum par système. Si vous appuyez 4 fois de suite sur le bouton de la même 
télécommande, le système effacera automatiquement les anciens codes qui sont déjà programmées.

Apprentissage de Code 
du Transmetteur Appuyer sur n’importe quel bouton.10

4 secondes

Détermine à quel moment, par rapport l’impulsion du VERROUILLAGE, celle du RÉARMEMENT doit survenir.  

IGNITION

Après le Verrouillage

14 Type de Réarmement Passif Actif avec réarmement 
sécuritaire 

L’armement passif : armer automatiquement 30 secs. après la fermeture de la clé de contact, portes et capot.
L’armement actif avec réarmement sécuritaire : le système ne peut s'armer que manuellement par le transmetteur. Si le système a
été désarmé accidentellement mais que les portes n’ont pas été ouvertes durant 30 secs, le système se réarmera automatiquement.
L’armement actif sans réarmement sécuritaire : le système ne peut s'armer que manuellement par le transmetteur.

Actif sans réarmement 
sécuritaire

Verrouillage 1 pulse 0.5 s.
Déverrouillage 2 pulses 0.5 s. 

5 BIPS

&

3.0 secondes

AUX1  et  AUX2
Portes Coulissante #1 et #2
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AUX

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES TÉLÉCOMMANDES 
(OPÉRATIONS ÉXÉCUTÉES PAR LE VÉHICULE POUR CHAQUE COMMANDE) T-7001-std

1 2

ENTRÉE en mode VALET

APPUYEZ

OFF

1X
TOURNEZ

Tournez la clé à la 
position ignition .

Appuyez sur le 
bouton B de 
programmation 
pendant 3 secondes.

3
Secs

B
IGNITION

3 BIPS

&

SORTIE du mode VALET

1 BIPS

&

OU

ALLUMÉE

ÉTEINT

Activer et Désactiver le mode VALET T-7001-std

GARANTIE
Le fabricant garantit à l'acheteur d'origine ses démarreurs à distance et ses alarmes ainsi que l'absence de défectuosité de matériel et de 
main-d'œuvre. Toutefois, s'il est prouvé que le produit est défectueux, à l'intérieur d'une période de deux ans à compter de la date d'achat 
originale, le fabricant réparera ou remplacera, sans frais envers l'acheteur, toute pièce (excluant tout frais encouru pour livrer le produit au 
fabricant) du démarreur à distance ou de l'alarme que le fabricant considère défectueuse. Après la période initiale de 2 ans, le fabricant doit 
réparer ou remplacer les produits défectueux avec des frais d'expédition de 30.00$US. Toutes les garanties s'appliquent à l'acheteur original 
et SEULEMENT au véhicule dans lequel il est initialement installé. Les réparations ou les remplacements des modules défectueux doivent 
demeurer à la discrétion du fabricant. Toutes les autres pièces, composants, accessoires ou équipements optionnels relatifs au démarreur à 
distance et à l'alarme ne sont pas inclus dans la garantie du fabricant. Cette garantie est non transférable. Une demande pour garantie de 
service de tout détaillant autorisé en usine doit être accompagnée du reçu original. Le fait de ne pas se conformer à ces conditions peut 
résulter en une annulation de la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants: frais de main-d'œuvre pour enlèvement ou réinstallation, frais de transport, abus, 
mauvaise utilisation ou dommages accidentels au démarreur à distance et à l'alarme ou à des parties de ces derniers. Cette garantie est 
annulée en cas de modifications, réparations ou altérations de toute pièce du produit. Le fabricant ne garantit pas ou n'assure pas contre le 
vol du véhicule ou de son contenu. Les modèles  d'alarme servent seulement de dissuasion contre tout vol possible. Cette alarme peut être 
considérée pour une réduction des assurances; veuillez contacter votre agent d'assurances pour plus de détails. Le fabricant ne doit pas être 
tenu responsable de tout dommage conséquent relié à une violation de ceci ou de toute autre garantie expresse ou implicite. Cette garantie 
vous donne des droits légaux spécifiques. Ces droits varient selon la région dans laquelle vous résidez.

CERTAINS DOMMAGES SONT EXCLUS. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages accessoires causés par le produit, 
incluant une perte financière, perte d'utilisation du produit, location de véhicule ou tout autre frais relié à l'entretien et à la garde du produit. Le 
fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage accessoire causé par le produit ou résultant de son utilisation, incluant les frais de 
réparation ou de remplacement d'autres biens endommagés ou causés par son utilisation, même si le produit fonctionne correctement. Ce 
produit est conçu pour dissuader d'une utilisation non autorisée des véhicules dans lequel il est installé. Le fabricant ne garantit pas que le 
produit est à l'abri du vol et du vandalisme et de l'erreur humaine ou d'une utilisation inadéquate. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité 
pour tout dommage de toute sorte, qu'elle soit causée par un véhicule dans lequel le produit est installé ou résultant de dommages provenant 
de son utilisation. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage résultant du vol du véhicule ou de son contenu, causée ou 
prétendue causée, directement ou indirectement, par une défaillance du produit.

DÉMARREUR À BOÎTE MANUELLE – L'installation d'un démarreur à distance DOIT être effectuée avec un démarreur à boîte 
manuelle désigné. Il est de l'unique responsabilité de l'opérateur du véhicule de s'assurer que le véhicule est laissé avec la boîte au 
point mort lorsque le démarreur à distance est utilisé. Le démarreur de la boîte manuelle est conçu comme mesure supplémentaire 
de sécurité SEULEMENT! Le fabricant ne garantit pas ou n'assure pas contre tout dommage ou perte de vie qui peut en résulter 
dans le cas du démarrage du démarreur à distance lorsque le véhicule est en rapport de vitesse. Les modèles à boîte manuelle sont 
conçus seulement pour agir en tant que dissuasion contre le démarrage du véhicule en rapport de vitesse; il en demeure de la 
responsabilité de l'opérateur ou du propriétaire du véhicule.

Diagnostique du dernier événement 
de l’alarme :
Le système doit être désarmé. Ouvrez le 
capot (contact de capot doit être installé) et 
appuyez sur le Bouton B de 
programmation. Comptez le nombre de 
clignotements des feux de position. Voir 
tableau ci-contre pour localiser le 
problème. Pour répéter les clignotements, 
appuyez de nouveau sur le Bouton.

0 Clignotement Aucune alarme n’a été déclenchée

1 Clignotement Une porte négative a été ouverte

2 Clignotements Détecteur d’impact est activé

3 Clignotements Le capot a été ouvert

4 Clignotements Le mode panique a été activé via le transmetteur

5 Clignotements Une porte positive a été ouverte

Diagnostique du dernier événement de l’alarme T-7001-std

AUX

III

Bouton 1 Fois 2 Fois
Verrouillage des portes & 

Armement 
Déverrouillage des portes & 

Désarmement 

ÉTAT 
DÉSARMÉ

IGNITION ALLUMÉ

IGNITION ÉTEINT

Aucun Effet Aucun Effet Ouverture du coffre

Mode Panique

Valet TemporaireAucun Effet Aucun Effet

AUX

Le Système doit être Désarmé

Activer / Désactiver la fonction 
Audible

Le Système doit être Désarmé
Porte ouverte et Frein appuyé

Activer / Désactiver le détecteur 
d’impact

Le Système doit être Désarmé
Porte ouverte et Frein appuyé

Valet Temporaire
Le Système doit être Désarmé

Porte Coulissante #1
Lorsque sélectionnée à opt. 11

Porte Coulissante #2
Lorsque sélectionnée à opt. 11

Déverrouillage des portes & 
Désarmement 

Verrouillage des portes 
SANS Armement 

Déverrouillage des portes 
SANS Désarmement 

Aucun Effet Aucun Effet Ouverture du coffreAUX

Déverrouillage des portes 
SANS Désarmement 

IG
NI

TI
ON

 
AL

LU
MÉ

IG
NI

TI
ON

 
ÉT

EI
NT

I

II

I

II

2 sec

2 sec

2 sec

2 sec

2 Secondes

OU

OU

OU

OU

Aucun EffetPorte Coulissante #1
Lorsque sélectionnée à opt. 11

Porte Coulissante #2
Lorsque sélectionnée à opt. 11



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT
Note 1 : Activer / Désactiver Audible
Lorsque le mode audible est activé, vous entendrez un avertissement sonore à chaque fois que vous verrouillez ou
déverrouillez les portes. Pour activer le mode audible, vous devez effectuer les étapes suivantes :

   1.  Désarmez le système en appuyant sur le bouton de déverrouillage          .
   2.  Tournez la clé à ON sans démarrer (position ignition), gardez la porte ouverte et tenir le frein enfoncé.
   3.  Si non actif, appuyez 1 fois sur le bouton étoile           pour l’activer (confirmation 2 bips).  

Si actif, appuyez 1 autre fois sur le bouton étoile           pour le désactiver (confirmation 1 bip).

Note 2 : Mode Panique
Le mode panique permet d’actionner le klaxon ou la sirène pendant une période de 30 secondes pour effrayer et faire fuir 
quelqu’un qui pourrait rôder autour du véhicule. Il pourrait aussi servir à repérer et à trouver le véhicule, par exemple dans 
un stationnement bondé.  Pour activer ce mode, vous devez effectuer les étapes suivantes :

   1.  L’ignition doit être éteint.
   2.  Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de verrouillage         . Vous entendrez la sirène ou le klaxon sonné.

Pour arrêter son activité, appuyez sur n’importe quel bouton (annulera le mode panique et effectuera la fonction du bouton).
Note 3 : Mode Valet Temporaire
Lorsque ce mode est activé, le système va ignorer temporairement le mode d’armement passif (voir la définition de 
l’armement passif à la page 2). Cela s’avère utile dans le cas où vous mettez de l’essence ou vous travaillez sur votre 
véhicule et que vous ne voulez pas que le système s’arme automatiquement. Pour activer le mode valet temporaire, vous 
devez effectuer les étapes suivantes :

   1.  Désarmez le système en appuyant sur le bouton de déverrouillage          .
   2.  Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton étoile         . Les feux de position clignoteront 5 fois pour
        confirmer ce mode.

En appuyant sur le bouton de verrouillage          ou de déverrouillage          sur la télécommande, cette fonction sera 
annulée.

Note 4 : Activer / Désactiver Le Détecteur d’Impact
Ce mode s’avère utile lorsque le détecteur d’impact est défectueux ou que vous vous trouvez dans un secteur où il y a 
beaucoup de vibration. Ce mode permet de le désactiver pour éviter les déclenchements d’alarme inutiles. Pour activer ou 
désactiver ce mode, vous devez effectuer les étapes suivantes :

   1.  Désarmez le système en appuyant sur le bouton de déverrouillage          .
2.  Tournez la clé à ON sans démarrer (position ignition), gardez la porte ouverte et tenir le frein enfoncé. 

   3.  Si non actif,  appuyez 2 fois (rapidement) sur le bouton étoile          pour l’activer (confirmation 4 bips).
        Si actif, appuyez encore 2 fois (rapidement) sur le bouton étoile          pour le désactiver (confirmation 3 bips).

Armement et Verrouillage des portes:
Lorsque vous faites un armement, le système engage en même temps l’anti-démarreur et verrouille toutes les portes 
(si installées). Si vous essayez d’armer le système et que vous entendez 4 (capot), 5 (portes nég.) ou 6 (portes pos.) bips, 
une des zones protégées est ouverte. Le système ne s’armera pas. Consultez votre installateur pour vérifier votre système.

Désarmement et Déverrouillage des portes:
Lorsque vous faites un désarmement, le système mettra l’anti-démarreur hors fonction et déverrouillera les portes 
(si installées). Si vous entendez 5 bips lorsque vous désarmez le système, l’alarme a été déclenché pendant que vous n’étiez 
pas là.

Armement Passif:
Si l’option #14 est configurée à “Armement Passif”, le système s’armera automatiquement après 30 secondes  après que le 
contact soit à OFF et que la dernière porte soit fermée.
Si le Verrouillage lors de Réarmements Passif est activé à l’option #15, le verrouillage des portes accompagnera l’armement 
passif.
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Mise hors service de l’Anti-Démarrage et de l’Alarme (Mode VALET) 
Le mode de mise hors service (mode valet permanent) vous permet de désactiver la fonction d’alarme et d’anti-démarrage 
afin que n’importe qui puisse démarrer et utiliser votre véhicule avec la clé. En mode valet, le verrouillage des portes et 
l’ouverture du coffre arrière restent fonctionnelles.  Cette fonction peut-être pratique dans les cas suivants :

Vous avez perdu la télécommande.
La pile de la télécommande est vide.
Vous confiez votre véhicule à un atelier pour réparation ou entretien.
Vous donnez votre véhicule à un préposé au service de stationnement.

          1.  Tourner la clé à la position ON sans démarrer (position ignition). Vous avez 15 secondes pour 
                faire l’étape #2. Si les 15 secondes sont
               écoulées, mettez le contact à OFF et recommencer.
          2.  Appuyez et maintenez 3 secondes sur le bouton situé sur l’antenne collé au pare brise du 
               véhicule. Les lampes DEL situées sur
               l’antenne resteront alors allumées. Confirmation de la réussite de la procédure 
               (3 bips / 3 flashes).

Remarque : 
Pour annuler le mode valet, répétez les étapes ci-dessus.

Réarmement Sécuritaire:
Si l’option #14 est configurée à “Armement Passif ou Armement Actif avec Réarmement Sécuritaire ”, le système se réarmera 
et reverrouillera les portes automatiquement après 30 secondes, si l’une des portes ou le capot n’ont pas été ouvert. Ceci est 
une protection dans la cas où le véhicule aurait été déverrouillé accidentellement. 

Armement Actif:
Si l’option #14 est configurée à “Armement Actif sans Réarmement Sécuritaire ”, le système ne se réarmera pas 
automatiquement après 30 secondes. L’armement ne pourra se faire qu’en utilisant la télécommande. 

Verrouillage avec Ignition / Frein / portes fermées:
Si l’option #16 est activée, le système verrouillera automatiquement les portes (sans réarmer) lorsqu’il verra l’ignition allumée, 
la pédale de frein activée et toutes les portes fermées. Le système déverrouillera automatiquement les portes (sans 
désarmer) lorsqu’il verra l’ignition s’éteindre.  

T-7001-std


